GENERATION

PRAMAC

ES5000 230V 50HZ #AVR

ENERGIA NA DLUGIE GODZINY

Agregat benzynowy zaprojektowany specjalnie do intensywnych zastosowan, gdzie
moc jest potrzebna przez dtugi okres czasu.

Gtéwne parametry

Czestotliwos¢ Hz 50
Napiecie V 230
Wspodtczynnik mocy cos ¢ 0.9
Faza i potgczenie 1
Moc maksymalna LTP kVA 5.1
Moc maksymalna LTP kW 4.6
Moc ciggta COP kVA 4.2
Moc ciggta COP kW 3.9

Definicje (Wedtug standardu 1ISO8528 1:2005)

PRP - Moc Znamionowa:

Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat jest w stanie dostarczy¢ podczas pracy ciagtej pod
zmiennym obcigzeniem przez nieograniczong liczbe godzin w ciggu roku w ustalonych warunkach oraz
przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Srednie obcigzenie w czasie 24h nie
powinno przekroczy¢ 70% mocy znamionowej. Dopuszczalne jest 10% przecigzenie przez 1 godzine w
ciggu 12 godzin.

LTP - Moc maksymalna:

Definiowana jest jako maksymalna moc w ustalonych warunkach, jakg agregat jest w stanie dostarczy¢
przez maksymalnie 500 godzin w ciggu roku (z czego nie wiecej niz 300 godzin w trybie ciagtym) przy
zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Nie dopuszczalne jest jakiekolwiek
przecigzenie.



Dane silnika

Producent silnika Hondr?\ // : -
Model GX270 Recaoll s / S AN
System chtodzenia silnika Powietrza . \
Pojemnosé cm? 270 —
Zasilanie Wolnossacy

Obroty znamionowe rem 3000

Regulator obrotow Mechaniczna

Paliwo Benzyna

Pojemnos$¢ uktadu smarowania 1.1

Rozruch Reczny

Dane alternatora

Typ Ze szczotkami
Klasa izolacji H
Voltage regulation system Elektroniczny
Klasa IP 23
Bieguny 2
Czestotliwos¢ Hz 50
Tolerancja napiecia % 2
Standardowy AVR AVR 520

Dane wymiarowe

Dtugosé (L) mm 729
Szerokos¢ (W) mm 500
Wysokos¢ (H) mm 536
Waga (suchy) Kg 61
Pojemnosé¢ zbiornika paliwa I 11

Czas pracy przy @ 75% PRP h 6.63
Czas pracy przy @ 100% PRP h 4.95

Poziom hatasu

Gwarantowany poziom hatasu (LWA) dBA 97
Noise pressure level @ 4 mt dB(A) 73




PANEL STEROWANIA

STEROWANIE:
- Przetacznik startu OFF-ON
- Reczny starter
- Kranik paliwa

ZABEZPIECZENIA
- Wytgcznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA
SCHUKO 230V 16A IP54 1
2P+T CEE 230V 16A 1P44 1
SUPPLEMENTS CONTROL (Available when ordered)

ASCODIF

Dodatkowe zabezpieczenia z:
Zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym 30mA
Licznikiem motogodzin

ACCESSORIES

ZESTAW TRANSPORTOWY

Z rgczkami statymi
Z rgczkami sktadanymi

WIEZA OSWIETLENIOWA

dla agregatéw przenosnych (z rurowymi ramami) ni
* Maksymalna wysokos$¢ 4,2m 2
* Pneumatyczne unoszenia

» Nogi podporowe z szybkozigczami

» Podstawa masztu z czterema elementami unoszacymi
» Dostepne lampy Moc/Typ:

4 x 500W Halogen (min. moc agregatu 2,5 kVA)

4 x 1000W Halogen (min. moc agregatu 5,0 kVA)

MTS - RECZNY PANEL SIEC/AGREGAT

Reczny przetacznik 40A (tylko dla agregatow jednofazowych)

Printed on 5/03/2015 (ID 2492)

©2012 | PR INDUSTRIAL s.r.I. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice | ENERGY GENERATION is registered trademarks of '
PR INDUSTRIAL s.r.l. Other company, product or service names may be trademarks or service marks FRAIMAL

of others. RevA (06/2012). Gorcratorn




	ES5000 230V 50HZ #AVR
	ENERGIA NA DŁUGIE GODZINY


