GENERATION

PRAMAC

GSW600V

Gtéwne parametry

Czestotliwosé Hz 50
Napiecie \% 400
Wspétczynnik mocy cos ¢ 0.8
Faza i potgczenie 3
Moc maksymalna LTP kVA 601.00
Moc maksymalna LTP kW 480.80
Moc znamionowa PRP kVA 567.00
Moc znamionowa PRP kW 453.60

Definicje (Wedlug standardu 1ISO8528 1:2005)

PRP - Moc Znamionowa:

Definiowana jest jako maksymalna moc jakg agregat jest w stanie dostarczy¢ podczas
pracy ciggtej pod zmiennym obcigzeniem przez nieograniczong liczbe godzin w ciggu
roku w ustalonych warunkach oraz przy zachowaniu okresow serwisowych zalecanych
przez producenta. Srednie obcigzenie w czasie 24h nie powinno przekroczy¢ 70%
mocy znamionowej. Dopuszczalne jest 10% przecigzenie przez 1 godzine w ciggu 12
godzin.

LTP - Moc maksymalna:

Definiowana jest jako maksymalna moc w ustalonych warunkach, jakg agregat jest w
stanie dostarczy¢ przez maksymalnie 500 godzin w ciggu roku (z czego nie wiecej niz
300 godzin w trybie cigglym) przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez
producenta. Nie dopuszczalne jest jakiekolwiek przecigzenie.



Dane silnika

Producent silnika Volvo
Model TAD1642GE
Wersja 50 Hz
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Stage Il
System chtodzenia silnika Wody
Liczba cylindrow i uktad 6 in line
Pojemnosé cm? 16120
Zasilanie Turbodotadowany

z intercoolerem
Regulator obrotow Elektroniczny
Moc znamionowa PRP kW 514
Moc maksymalna LTP kW 565
Pojemnos¢ uktadu smarowania I 48
Zuzycie oleju silnikowego przy 100% PRP % 0.1
Pojemnos¢ uktadu chtodzenia I 93
Paliwo Diesel
Szczegodlne zuzycie paliwa przy 75% PRP a/kWh 195
Szczegodlne zuzycie paliwa @ PRP a/kWh 198
Rozruch Elektryczne
Zdolnos$¢ rozruchu silnika kW 7

Napiecie instalaciji Y, 24




Dane alternatora

Producent Mecc Alte
Model ECO40-1L/4
Voltage \Y, 400
Czestotliwosé Hz 50
Wspotczynnik mocy cos ¢ 0.8
Bieguny 4
Typ Bezszczotkowy
Voltage regulation system Elektroniczny
Standardowy AVR DER1-A
Tolerancja napiecia % 1
Sprawnos¢ @ 75% obcigzenia % 94.6
Klasa izolacji H
Klasa IP 21
Budowa

Solidna konstrukcja

Regulator napiecia

Regulator napiecia DER 1 jest cyfrowym regulatorem, wyposazonym w procesor DSP
(Procesor Sygnatéw Cyfrowych), ktéry petni funkcje regulacji napiecia, zabezpieczenia
alternatora oraz diagnostyki.

Napigcie zasilania: 40Vac+270Vac

Maksymalny ciagty prad wyjsciowy: 4A DC

Zakres czestotliwosci: 12Hz+72Hz

Automatyczne rozpoznanie potgczenia jednofazowego

Srednia wartos$¢ regulacji napiecia

Zakres regulacji napigecia od 75V AC do 300V AC

Stabilnos¢ napiecia: £ 1% w catym zakresie mocy w stanie ustalonym, niezaleznie od
wspotczynnika mocy oraz przy zmianie czestotliwosci od -5% do +20% wartosci
zZnamionowej

Stabilnos¢ napiecia: £ 0,5% w ustabilizowanych warunkach (obcigzenie
rezystancyjne).

Przejsciowe zmiany napiecia = 15%

Czas ustalenia napiecia + 3% wartosci ustalonej, w mniej niz 300 milisekund.
Zabezpieczenie przed spadkiem napiecia z regulowanymi nastawami

Alarmy niskiego i wysokiego napiecia

Zabezpieczenie wysokiego pradu wzbudzenia z opdzZnieniem

+Historia alarméw (typ alarméw, liczba zdarzen, czas trwania zdarzenia, czas
catkowity)

Zapis czasu pracy regulatora

Uzwojenia / System wzbudzenia

Stojan alternatora jest nawiniety z poskokiem 2/3. Zapewnia to eliminacje krotno$ci
trzeciej harmonicznej (3, 9, 15, itd.) napiecia wyjsciowego. Uznawane jest to za
najlepsze rozwigzanie w celu niezawodnego zasilania odbiornikdw nieliniowych.
Poskok 2/3 minimalizuje indukowanie sie nadmiernych prgdéw w obwodzie
neutralnym. MAUX - Uzwojenie Dodatkowe MeccAlte jest oddzielnym uzwojeniem w
stojanie zasilajgcym regulator napiecia. Uzwojenie to umozliwia przejecie 300%
obcigzenia znamionowego przez 20 sekund. Umozliwia to niezawodny rozruch
silnikow elektrycznych. PMAUX (Alternator z Magnesem Statym) jest opcjonalnym
rozwigzaniem, ktére gwarantuje niezawodnos$¢ oraz mozliwos¢ zasilania odbiornikow
liniowych i odbiornikéw generujgcych zaktocenia.

Izolacja / Impregnacja

Izolacja jest klasy H. Uzwojenia zostaty zaimpregnowane najwyzszej jakosci zywica
epoksydowg

Normy wykonania

Alternator zostat wykonany zgodnie z najbardziej powszechnymi normami, tj. CEIl 2-3,
IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-C22.2 No14-95-
No100-95.




Wyposazenie agregatu

PODSTAWA WYKONANA ZE SPAWANYCH STALOWYCH PROFILI,
WYPOSAZONA W:

* Amortyzatory drgan o odpowiedniej wielko$ci

» Spawane nogi podporowe

PLASTIKOWY ZBIORNIK PALIWA WYPOSAZONY W:
* Wlew

* Odme (wentylacje)

» Czujnik poziomu paliwa

RURKA SPUSTOWA OLEJU:
« Utatwiony spust oleju

SILNIK WYPOSAZONY W:
* Akumulator rozruchowy
* Ptyny (oprdocz paliwa)

OBUDOWA:

» Wyciszona obudowa wykonana z modutowych ocynkowanych stalowych paneli w
celu ochrony przed korozjg oraz agresywnymi warunkami. Odpowiedni montaz oraz
uszczelnienie zapewniajg petng ochrone przed warunkami atmosferycznymi.

« Latwy dostep w celu okresowej obstugi dzieki: szerokim bocznym drzwiom
mocowanym na zawiasach ze stali nierdzewnej z plastikowg klamkg od wewnatrz
wytozonymi perforowang ocynkowang blachg; zdejmowanym panelom..

« Zamykane drzwi zabezpieczajgce panel sterowania z oknem

* Boczna czerpnia powietrza odpowiednio zabezpieczona i wyciszona. Gérna
zabezpieczona wyrzutnia powietrza.

» Struktura ramki podnoszenia podwojne punkty.

WYCISZENIE:
» Obudowa wyciszona wetng mineralng
» Wydajny ttumik umieszczony wewnatrz obudowy
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Dane wymiarowe

Dlugosé (L) mm 4400
Szerokosc¢ (W) mm 1560
Wysokos¢ (H) mm 2250
Waga (suchy) Kg 4888
Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 636

Czas pracy przy @ 75% PRP h 7.39
Czas pracy przy @ 100% PRP h 5.48

Poziom hatasu

Gwarantowany poziom hatasu (LWA) dB(A) 105
Poziom cisnienia akustycznego z 7 m dB(A) 75

Dane instalacyjne

Catkowity przeptyw powietrza m3/min 407.00
Przeptyw spalin przy PRP m3/min 94.4
Temperatura spalin przy LTP °C 482

Dane pradowe

Pojemnos$¢ akumulatora Ah 180
Prad maksymailny A 867.49
Prad znamionowy wytgcznika A 1000

DOSTEPNE PANELE STEROWANIA

Automatyczny Panel Sterowania ACP

Panel Pracy Rownolegtej MPP




ACP- Automatyczny Panel Sterowania

Automatyczny panel sterowania na agregacie, wyposazony w cyfrowy sterownik AC03
dla monitorowania, sterowania i zabezpieczenia agregatu, zabezpieczony
zamykanymi drzwiami.

WSKAZANIA (AC03)

» Napiecie agregatu (3 fazy).

» Napiecie sieci.

» Czestotliwo$¢ agregatu.

* Prad agregatu (3 fazy).

» Napiecie akumulatora.

* Moc (kVA - kW - kVAr).

» Wspotczynnik mocy Cos ¢.

* Licznik motogodzin.

* Obroty silnika r.p.m.

» Poziom paliwa (%).

» Temperatura silnika (w zaleznosci od modelu)

STEROWANIE | INNE

 Cztery tryby pracy: OFF - Reczny start - Automatyczny start - Automatyczny test
* Przyciski wymuszenia zasilania z agregatu lub z sieci

* Przyciski: start/stop, reset btedu, géra/dot/strona/wybor

» Wytgcznik awaryjny.

* Mozliwos¢ zdalnego startu.

* Alarm dzwiekowy

* Port komunikacyjny RS232

» Wytgcznik zasilania DC

» Automatyczny prostownik akumulatora

* Mozliwos$¢ ustawienia HASLA bezpieczenstwa

ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM

» Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie cisnienie oleju, wysoka
temperatura sinika

« Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napiecie, przecigzenie, niska/wysoka
czestotliwosé€, nieudany rozruch, niskie/wysokie napiecie akumulatora, awaria
prostownika akumulatora

ZABEZPIECZENIA Z WYLACZENIEM

» Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie cisnienie oleju, wysoka
temperatura sinika

» Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napiecie, przecigzenie, niskie/wysokie
napiecie akumulatora

* Wyigcznik: llI-biegunowy

* Przekroczony prad doziemny (poprzez AC03)

INNE ZABEZPIECZENIA

» Wylgcznik awaryjny.

» Panel zabezpieczony zamykanymi drzwiami

WYJSCIA PANELU ACP
Listwa do potgczenia panelu ACP do SZR

Opcjonalne mozliwosci zdalnego sterowania: RCG

ETB - Miedziana listwa odbioru mocy Standard

Zestaw gniazd Optional




MPP- Panel Pracy Rownolegtej

Zamontowany na agregacie, wyposazony w cyfrowy sterownik IG-NTC w celu
monitorowania, sterowania, zabezpieczenia oraz wspotdzielenia obcigzenia zaréwno
jednego jak i wielu agregagtow pracujgcych awaryjnie lub réwnolegle (do 32
agregatow w wyspie).

CYFROWE WSKAZANIA (na wyswietlaczu IG-NTC)

« Sie¢: Napiecie, prad, czestotliwos¢.

* Sie¢: kW - kVAr - wspétczynnik mocy Cos f.

» Napiecie agregatu (3 fazy).

» Czestotliwo$¢ agregatu.

» Prad agregatu (3 fazy).

* Moc agregatu (kVA - kW - kVAr).

» Wspétczynnik mocy Cos f.

» Energia agregatu kWh, kVAh

» Napiecie akumulatora

* Licznik motogodzin

* Obroty silnika

* Poziom paliwa (%).

» Temperatura silnika (w zaleznosci od modelu).

« Cisnienie oleju (w zaleznosci od modelu).

STEROWANIE | INNE

» Wyswietlacz graficzny 128x64 pixeli.

* Tryby pracy: WYL - funkcja SZR - Jeden agregat rownolegle z Siecig - Jeden
agregat rownolegle i awaryjnie do Sieci - Wiele agregatow rownolegle w wyspie.
* Przyciski wyboru zrodta zasilania Sie¢/Agregat.

* Przyciski: start/stop, reset btedu, géra/doét/strona/potwierdzenie.

* Mozliwos¢ pracy wielu jednostek réwnolegle z podziatem obcigzenia i cyfrowym
sterowanie AVR

» Automatyczna synchronizacja i sterowanie moca (poprzez elektroniczny regulator
obrotéw lub komputer silnika)

« Import/Eksport mocy oraz przejmowanie szczytéw w Sieci

» Regulacja napiecia oraz wspoétczynnika mocy (AVR).

» Konfigurowalne cyfrowe WE/WY (12/12) i analogowe wejscia (3).

* Zintegrowane programowalne funkcje PLC.

* Historia zdarzen (do 500 zapisow).

» Zakres pomiarow 120/277V i 0-1/0-5A.

* Mozliwos¢ zdalnych startow i blokad.

» Wigcznik zasilania DC

* Alarm dzwigekowy

» Automatyczna tadowarka buforowa

* Porty komunikacyjne 2xRS232/RS485/USB .

* Mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem .

ZABEZPIECZENIA Z ALARMEM | WYLACZENIEM

» Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie cisnienie oleju, wysoka
temperatura silnika.

» Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napiecie, przecigzenie, niska/wysoka
czestotliwos$é€, nieudany rozruch, niskie/wysokie napiecie akumulatora.

* Inne: nadprgdowe, zwarciowe, przed mocg zwrotng, przed pradem doziemnym.

INNE ZABEZPIECZENIA:

» Wylgcznik gtéwny: IV-biegunowy z napedem.

» Wytgcznik awaryjny.

* Panel sterowania zabezpieczony zamykanymi drzwiami

WYJSCIA PANELU MPP

Wielopinowe ztgcze (wejscie i wyjscie) dla kabla sterujgcego n 2

Kabel potgczeniowy z 2 ztgczami (dtugos¢ 10m) n 1

ETB - Miedziana listwa odbioru mocy ETB




Dodatki:

Dostepne na zamoéwienie

OPCJE PANELU STEROWANIA

RCG - Akcesoria do zdalnego sterowania i monitoringu - ACP MPP
dostepne dla modeli:

TLP - Akcesoria dla zdalnych sygnatéw - dostepne dla modeli: ACP MPP
ADI - Regulowany prad réznicowy - dostepne dla modeli: ACP
TIF - IV-biegunowy wytgcznik zamiast IllI-biegunowego - ACP

dostepne dla modeli:

Zestaw gniazd
Kit SKB or Kit SKC (for total n. 4 socket) - avaliable for model: ACP
Niezalezny wytgcznik i zabezpieczenie réoznicowo-prgdowe
3P+N+T 400V 63A
3P+N+T CEE 400V 32A
3P+N+T CEE 400V 16A
230V/16A SCHUKO
With version SKB:
With version SKC:
400V/125A 3P+N+T CEE n 1

S |33 |3
[EE RN JEEN JNEN

OPCJE AGREGATU
LPT - Wanna Retencyjna

AFP - Automatyczna pompa paliwa ACP MPP

KRT- Kit Rental for HEI gensets which includes: 3-way fuel
valve, battery switch

Powiekszony zbiornik paliwa

Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 4180
Dtugosé (Agregat) (L) mm 4426
Szerokos¢ (Agregat) (W) mm 1726
Wysokos¢ (Agregat) (H) mm 2786

OPCJE SILNIKA

PHS - Podgrzewanie cieczy chtodzgcej - dostepne dla modeli: ACP MPP




Akcesoria

Akcesoria dostepne jako opcjonalne wyposazenie

LTS - Samoczynne Zalagczenie Rezerwy dostarczane oddzielnie -Akcesoria ACP

Panel Samoczynnego Zataczenia Rezerwy sktadajacy sie z:

« 2-rzedowego 4-biegunowego przetgcznika z napedem ztozonego z dwdch
roztgcznikdw wzajemnie blokowanych.

» Automatyczne przetgczenie pod obcigzeniem (AC22, AC23) z i w kazdg pozycje “1”,
“0”, “2” zaréwno elektryczne jak i reczne (awaryjne), przetgczenie z bezposrednim
przejsciem z pozycji "1" w pozycje "2" i odwrotnie.

* Przedni wyswietlacz pozycji "1", "0", "2" oraz mechaniczny wskaznik.

» Bezpieczenstwo: blokada poprzez ktédke, uniemozliwiajgc zaréwno automatyczne
jak i reczne przetaczenie, przetacznik wyboru pracy automatycznej lub recznej, szybki
czas przetgczenia z pozycji "1" w pozycje "2" i odwrotnie.

« Latwe i szybkie podtgczenie elektryczne dzieki szybkoztgczkom kablowym.

» Zgodnos$¢ z normami: IEC 60947-1 IEC 60947-3, CEI EN 60947-1 / CEI EN
60947-3IEC 439-1, CEI EN 60439-11EC 204-1, CEI EN 60204-1, VDE 0660 Teil 107

* Lampki sygnalizujgce ZASILANIE Z SIECI lub ZASILANIE Z AGREGATU.
* Reczny wybierak zrddta zasilania i pracy: SIEC — AUTO — AGREGAT

PRAD ZNAMIONOWY | WYMIARY PANELU SZR (standard*)

SR F ¥ S——

Prad znamionowy A 1000
Szerokosc¢ (W) mm 1000
Wysokos¢ (H) mm 800
Glebokosé (D) mm 450

* = Mozliwe wigksze moce
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