GENERATION

PRAMAC

S12000 230V 50HZ #AVR #CONN #DPP

W PEELNI WYPOSAZONY AGREGAT BENZYNOWY

S12000 posiada wyjatkowg jakos¢ i wytrzymatosé. Jest bardzo rzadkim produktem o
takiej mocy, ktéry spetnia wszelkie normy emisji poziomu hatasu (2000/14/EC).
S12000 oferuje mozliwosci produktu najwyzszej klasy: mocny i ekonomiczny silnik,
solidne i nowoczesne wykonanie oraz duzy zbiornik paliwa. Idealny do intensywnych
zastosowan. Posiada panel sterowania, ktory umozliwia podtgczenie wielu akcesoriéw
i opcji dla wiekszej wygody i tatwiejszej obstugi.

Gtéwne parametry

Czestotliwosé Hz 50
Napiecie \% 230
Wspétczynnik mocy cos ¢ 0.9
Faza i potgczenie 1
Moc maksymalna LTP kVA 11.9
Moc maksymalna LTP kW 10.7
Moc ciggta COP kVA 10.0
Moc ciggta COP kW 9.1

Definicje (Wedtug standardu 1SO8528 1:2005)

PRP - Moc Znamionowa:

Definiowana jest jako maksymalna moc jaka agregat jest w stanie dostarczy¢é podczas pracy ciagtej pod
zmiennym obcigzeniem przez nieograniczong liczbe godzin w ciggu roku w ustalonych warunkach oraz
przy zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Srednie obcigzenie w czasie 24h nie
powinno przekroczy¢ 70% mocy znamionowej. Dopuszczalne jest 10% przecigzenie przez 1 godzing w
ciggu 12 godzin.

LTP - Moc maksymalna:

Definiowana jest jako maksymalna moc w ustalonych warunkach, jaka agregat jest w stanie dostarczy¢
przez maksymalnie 500 godzin w ciggu roku (z czego nie wigecej niz 300 godzin w trybie ciagtym) przy
zachowaniu okreséw serwisowych zalecanych przez producenta. Nie dopuszczalne jest jakiekolwiek
przecigzenie.



Dane silnika

Producent silnika Honda
Model GX630
System chtodzenia silnika Powietrza
Pojemnosé cm? 688
Zasilanie Wolnossacy
Obroty znamionowe rem 3000
Regulator obrotow Mechaniczna
Paliwo Benzyna
Pojemnos$¢ uktadu smarowania 1.9
Rozruch Elektryczne

Dane alternatora

Klasa izolacji H
Voltage regulation system Capacitor +

AVR
Klasa IP 23
Bieguny 2
Czestotliwos¢ Hz 50
Standardowy AVR RCM

Dane wymiarowe

Dtugosé (L) mm 960
Szerokos¢ (W) mm 641
Wysokos¢ (H) mm 667
Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 24

Czas pracy przy @ 75% PRP h 5.67
Czas pracy przy @ 100% PRP h 4.26

Poziom hatasu

Gwarantowany poziom hatasu (LWA) dBA 96
Noise pressure level @ 4 mt dB(A) 72




PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposazony w: wskazniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START
- Przycisk ssania
- Gniazdo zdalnego sterowania CONN dla SZR/RSS

WSKAZANIA
- Woltomierz
- Licznik motogodzin

ZABEZPIECZENIA
- Wytgcznik instalacyjny
- Zabezpieczenie réznicowo-prgdowe (DPP)
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA
SCHUKO 230V 16A IP54 1
2P+T CEE 230V 16A 1P44 1

2P+T CEE 230V 32A IP44 1




ACCESSORIES CONTROL PANEL

SZR - SAMOCZYNNE ZALACZENIE REZERWY (CONN)

Panel SZR jest opcjonalnym rozwigzaniem umozliwiajgcym zdalne sterowanie
agregatem. Kontroluje on napiecie w sieci (1 lub 3-fazowej z przewodem neutralnym) i
w razie jej zaniku lub utraty parametréow uruchamia silnik i przetgcza odbiorniki na
zasilanie z agregatu. Po powrocie napiecia z sieci panel SZR gasi agregat.

Wyposazenie:
-Jednostka sterowania i zabezpieczen
-Czujnik zaniku fazy
-Styczniki z blokadg mechaniczng
-Prostownik akumulatora
-Alarm dzwiekowy
- 8-metrowy kabel sterujgcy (z CONN)
-Mozliwos¢ zdalnego stopu
-Awaryjny stop

Wskazania:
-Napiecie sieci
-Napiecie agregatu
-Czestotliwos¢
-Licznik motogodzin

Alarmy:
-Zte napiecie agregatu
-Zte napiecie akumulatora
-Niskie cisnienie oleju
-Nieudany rozruch
-Zdalne zatrzymanie

RSS - ZDALNY START/STOP (CONN)

Bezprzewodowy pilot do zdalnego uruchamiania/gaszenia agreatu (maks. odlegto$¢
90m)




ACCESSORIES

ZESTAW TRANSPORTOWY

Z rgczkami statymi
Z rgczkami sktadanymi

WIEZA OSWIETLENIOWA

dla agregatéw przenosnych (z rurowymi ramami)

* Maksymalna wysoko$c¢ 4,2m

* Pneumatyczne unoszenia

» Nogi podporowe z szybkozigczami

» Podstawa masztu z czterema elementami unoszgcymi
* Dostepne lampy Moc/Typ:

4 x 500W Halogen (min. moc agregatu 2,5 kVA)

4 x 1000W Halogen (min. moc agregatu 5,0 kVA)

MTS - RECZNY PANEL SIEC/AGREGAT

Reczny przetgcznik 40A (tylko dla agregatéw jednofazowych)
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